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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　パケットを送信するチャネルである送信チャネルにおいてキャリアセンスを実行するキ

ャリアセンス手段と、

　前記送信チャネルでのパケットの送信を待機する期間である待機期間を設定するととも

に前記待機期間の終了時を前記パケットの送信タイミングとして設定する設定手段と、

　前記待機期間における前記キャリアセンス手段によるキャリアセンスの結果に基づいて

前記送信チャネルが使用されている期間である前記送信チャネルの使用期間の長さを検出

する検出手段と、

　前記送信タイミングにおいて前記送信チャネルが空いているとき前記パケットを前記送

信チャネルで送信するとともにＡＣＫパケットを受信する通信手段と、

　前記待機期間の長さ、前記送信チャネルの使用期間の長さおよび前記パケットの送信動

作結果を受け、その受けた前記待機期間の長さ、前記送信チャネルの使用期間の長さおよ

び前記パケットの送信動作結果に基づいて第１の時点における即時報酬を算出する第１の

処理と、前記即時報酬の累積値を平均した報酬であり、かつ、前記第１の時点の後の第２

の時点における報酬である平均報酬を前記第１の処理において算出した即時報酬を用いて

算出する第２の処理と、前記待機期間の長さの選択肢と、前記待機期間の長さと、前記平

均報酬とを対応付けた対応表を作成するとともに前記第２の処理において算出した平均報

酬によって前記第１の時点において前記設定手段へ出力した前記待機期間の長さに対応付

けられた平均報酬を更新することによって前記対応表を更新し、その作成または更新した
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